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D12

NETTOYEUR HAUTE PRESSION à EAU FROIDE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Presssion de service bar | MPa

Débit l/min | l/h 

Surpression admissible bar | MPa

Vitesse du moteur U/min

Raccordement électrique V | ~ | Hz | A

EQUIPEMENT

Flexible HP m | Réf.

Pistolet marche-arrêt Modèle | Réf.

Buse | Réf.

Buse | Réf.

EQUIPEMENT

Système d'échange par raccord rapide D12 
■ Système Total-Stop

■ Régulation progressive de la pression

     Enrouleur avec 15m de flex.HP. à tresse métallique

■     Moteur 2800 T/min 
■ Support pour lance à mousse

ASTUCE
Sa forme X permet d'utiliser le nettoyeur HP 
debout avec le groupe moteur-pompe 
légèrement incliné.

D12

■
■
■
■
■ Halterung für Schaumlanze

30-140 | 3-13

10 | 600

160 | 16

2800

230 | 1 | 50 | 12.8

15 (DN6) | 48015

Starlet 4 | 12525

Lance avec buse à jet plat �� 03 | 12435-M2003

Lance avec buse Turbo-jet �� 03 | 12438-03

X 10/140 TST

N° de réf. 603610




